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Teknik veriler referans amaçlıdır; işletme koşullarına bağlı olarak oluşabilecek sapmalar bağlayıcı değildir.

RF-4S Grubu (4SP / 4SS / 4SC)

TANIM

İndüksiyon ocaklarında kullanılan kuvars bazlı, boron oksitli astar malzemesidir. Pik, sfero, çelik, bakır ve 

bronz döküm alan ocaklarda istenilen boron oksit oranlarında hazırlanabilir. 

Pik döküm alan ocaklarda: RF–4SP, 

Sfero döküm alınan ocaklarda: RF-4SS, 

Çelik döküm alan ocaklara: RF-4SC kullanılır.

KİMYASAL ÖZELLİKLER

SiO2: %98-99
Al2O3 + TiO2: %0,18-0,20
Fe2O3: %0,02-0,03

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Tane İriliği: 0-5 mm
Nem Oranı: %0,1
Dökme Yoğunluğu: 1,65-1,80 gr/cm³
Sıkıştırılmış Yoğunluk: 2,00-2,15 gr/cm³

AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg’lık polietilen torba.

KULLANIM ALANLARI

Pik, sfero, çelik, bakır ve bronz döküm alan indüksiyon ocaklarında kullanılır.
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