RB-95 SF

TANIM

DiUslk karma suyu oranlariyla yiksek akiskanlik degerlerine ulasabilen, dékim esnasinda vibrasyon

REF.SAN

REFRAKTER

gerektirmeyen yuksek mukavemetli 6zel refrakter betonudur.

KiMYASAL OZELLIKLER
ALO;. %94-95

SiO.. %3-4

Fe.Os. %0,2-0,3
CaoO: %1-1,2

FiZIKSEL OZELLIKLER

Tane iriligi:

Max. Kullanim Sicakligi:
Hacim Agirhg::
Katilacak Su Miktari:

Sicakhk

0-6 mm
1880°C
3,2-3,3 gr/cm?®
%4,5-5,0

Sogukta Kirlma Kalici Lineer Degisim

Termal Kondiiktivite

Mukavemeti
(°C) (kg/cm?) (%) (kcal/mh’)
110 950 - -
1100 1100 -0,10 1,6
1600 1800 -0,10 1,75
Toleranslar + %5’dir ( Veriler, isitilip sogutulduktan sonraki degerlerdir. )
AMBALAJ SEKLI

25 kg’lik polietilen ve kagit torbalarda.

KULLANIM YERLERI

Demir celik, cimento, kimya, petrol, agag, 1si sanayinde yiiksek mukavemet gerektiren ve dokiim zorlugu olan

yerlerde kullanilir.
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RefsanRefrakter.com

Teknik veriler referans amagclidir; isletme kosullarina bagli olarak olusabilecek sapmalar baglayici degildir.
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