REF.SAN

REFRAKTER

RF-3PA

TANIM

RF-3 PA pik, sfero, ¢elik ve ayrica bronz ve aliminyum gibi demir disi metal dékim yapan isletmelerde tagsima
potalarinda kullanilan nétr pik, sfero astaridir. Kimyasal ve seramik bagli oldugu i¢in 100°C’den itibaren yeterli

mukavemet saglandigindan ¢arpma ve siirtlinmelere daha dayanikhdir.

KiMYASAL OZELLIKLER

AlOs. %74-76

SiO,. %15-17

Fe.0s. %0,6-0,8

P05 %2,5-3

FiZIKSEL OZELLIKLER

Tane iriligi: 0-3 mm
Max. Kullanim Sicakhg:: 1675°C
Rutubet: %4-6

AMBALAJ SEKLI

25 kg’lik polietilen torba.

KULLANIM SEKLI

Ambalajindan c¢ikartilan malzemeye higbir sey ilave etmeden direkt olarak kullaniniz. Vibratér olan isletmelerde
vibratérle uygulama yapilabilir. Elle uygulama yapilan isletmelerde uygun bir aparatla déverek sekillendirme
yapilir. Catlamalari azaltmak icin yizey purizlendirilmelidir. Kullanimdan arta kalan malzeme tekrar ambalajina
konarak agzi sikica kapatiimalidir. Uygulama yapilan pota buyUkligline gore 2-4 saat 100-200°C de tutulup
rutubeti giderilmeli ve daha sonra saatte 100°C’lik artisla 1200°C'ye kadar isitildiktan sonra doékim

bosaltiimalidir.

KULLANMA ALANLARI

Pik, sfero, celik ve ayrica aliminyum, bronz gibi demir digi metal dokiim alan ocaklarin tasima potalarinda ve

doner ocaklarda kullantlir.
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Teknik veriler referans amagclidir; isletme kosullarina bagli olarak olusabilecek sapmalar baglayici degildir.
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