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Teknik veriler referans amaçlıdır; işletme koşullarına bağlı olarak oluşabilecek sapmalar bağlayıcı değildir.

RB-S 85

TANIM

Korund  esaslı  spinel  refrakter  betondur.  Hammaddelerinin  yüksek  saflığından  dolayı  kimyasal  ataklara 

dayanıklı, spinel bağlanma yapısından dolayı yüksek refrakterlik özelliklerine sahiptir.

KİMYASAL ÖZELLİKLER

Al2O3: %84-86 
MgO: %13-15 
CaO: %2,4-2,5
Fe2O3: %0,6-0,8 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Tane İriliği: 0-5 mm
Max. Kullanım Sıcaklığı: 1700ºC
Katılacak Su Miktarı: %4,5-5,5 
Hacim ağırlığı : 2,8-2,9 gr/cm3

Kullanım Şekli : Vibrasyon
SK (Refrakterlik): 39 (1880C) 

AMBALAJ ŞEKLİ 

25 kg’lık polietilen torba.

KULLANIM ALANLARI

Demir-çelik sektöründe hizmet veren indüksiyon ocaklarında, taşıma ve işlem potalarında kullanılır. Yüksek 

sıcaklık gerektiren laboratuvar tipi fırınlarda, kimya sanayinde kullanılır.

https://www.refsanrefrakter.com/
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