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Teknik veriler referans amaçlıdır; işletme koşullarına bağlı olarak oluşabilecek sapmalar bağlayıcı değildir.

RF-4 CK

TANIM

Havada ve ısıyla sertleşen kimyasal  bağlı  orta hizmet tamir,  sıva ve örme amaçlı  kullanılabilen refrakter 

malzemesidir.

KİMYASAL ÖZELLİKLER

Al2O3: %60-62
SiO2: %31-33 
Fe2O3: %1,2-1,5 
P2O5: %2,3-2,5

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Tane İriliği: 0-3 mm
Max. Kullanım Sıcaklığı: 1550ºC
Hacim Ağırlığı: 2,4-2,6 gr/cm3

SK (Refrakterlik): 29 (1650ºC) 

AMBALAJ ŞEKLİ 

25 kg’lık polietilen torba.

KULLANIM YERLERİ

Demir-çelik,  demir  dışı  metaller,  ağaç,  kimya ve petrol  sanayinde tuğla  örümü,  sıva,  tamir  amacıyla  ve 

indüksiyon ocak ağızlarında kullanılabilir.

30-35 Al2O3 ve 40-45 Al2O3`lü her türlü şamot tuğlalarının örümünde, sıvamasında ve indüksiyon ocak ağız ve 

tamir malzemesi olarak kullanılır.
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