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Teknik veriler referans amaçlıdır; işletme koşullarına bağlı olarak oluşabilecek sapmalar bağlayıcı değildir.

R-PLAST 80 K

TANIM

Hava ile sertleşen, kimyasal bağlayıcılı, yüksek ısı ve mekanik mukavemete sahip kullanıma hazır plastik 

refrakterdir.

KİMYASAL ÖZELLİKLER

Al2O3: %78-82 
Fe2O3: %1,3 -1,5 
P2O5: %3,1-3,2 
Alkali: %0,3-0,4

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Tane İriliği: 0-5 mm
Max. Kullanım Sıcaklığı: 1780ºC
Hacim Ağırlığı: 2,7-2,9 gr/cm3

Katılacak Su Miktarı: - 
SK (Refrakterlik): 40 (1920oC) 

Sıcaklık
(oC)

Soğukta Kırılma 
Mukavemeti

(kg/cm²)

Kalıcı Lineer Değişim
(%)

Termal Kondüktivite
(kcal/mhºC)

110 160 - -

1100 280 -1,10 1,90

1600 420 -0,90 -

Toleranslar  ± %5’dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )

AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg’lık kutularda.

KULLANIM YERLERİ

Demir-çelik endüstrisinde, taşıma potaları, ark ocağı kapakları, tandiş çalışma astarları, rafineriler, çimento ve 

kireç fırınları, ağaç sanayinde emniyetle kullanılmaktadır.
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