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Teknik veriler referans amaçlıdır; işletme koşullarına bağlı olarak oluşabilecek sapmalar bağlayıcı değildir.

RB-İZ 40

TANIM

Yüksek sıcaklıklara karşı izolasyon özelliği gösteren, düşük yoğunlukta izole refrakter betondur.

 KİMYASAL ÖZELLİKLER

Al2O3: %38-42
CaO: %9-11
Fe2O3: %4-5

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Tane İriliği: 0-6mm
Max. Kullanım Sıcaklığı: 1300ºC
Katılacak Su Miktarı: %30-35 
Hacim ağırlığı: 1,1-1,2 gr/cm3

SK (Refrakterlik): 12 (1350oC) 

Sıcaklık
(oC)

Soğukta Kırılma 
Mukavemeti

(kg/cm²)

Kalıcı Lineer Değişim
 (%)

Termal Kondüktivite
(kcal/mhºC)

110 52 - -

500 48 - 0,20

815 39 - 0,30

1100 31 -0,30 0,35

Toleranslar  ± %5’dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )

AMBALAJ ŞEKLİ 

20 kg’lık polietilen ve kağıt torba.

KULLANIM ALANLARI

Isı  kaynağına  açık  yerlerde  1200ºC`a  kadar,  castable  veya  tuğla  arkasından  1300ºC`a  kadar  emniyetle 

kullanılabilir.
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