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Teknik veriler referans amaçlıdır; işletme koşullarına bağlı olarak oluşabilecek sapmalar bağlayıcı değildir.

RF-4BC

TANIM

Cu, Cu alaşımları ve Al, Al alaşımlarının dökümü için çekirdeksiz ve kanallı indüksiyon ocaklarında kullanılan 

termal şoklara ve cüruf ataklarına dayanıklı, termal genleşmesi olmayan, metalin yüzeye yapışmadığı kimyasal 

ve seramik bağlı kuru dövme astar malzemesidir.

KİMYASAL ÖZELLİKLER

Al2O3: %88-92
TiO2: %3,3-3,5
Fe2O3: %1,2-1,4
SiO2: %4-6

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Tane İriliği: 0-5 mm
Nem Oranı: %0,1 max
Dökme Yoğunluğu: 2,2-2,4 gr/cm³
Sıkıştırılmış Yoğunluk: 2,8-2,9gr/cm³
Sinterleme Sıcaklığı: 750ºC
Max. Kullanım Sıcaklığı: 1450ºC

AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg’lık polietilen torba.

KULLANIM ALANLARI

Bakır ve alüminyum alaşımlı dökümlerinde sürekli çalışan indüksiyon ocaklarında kullanılır.
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